
제리캔, 버킷으로 포장된 화물
컨테이너 적재 가이드 안내



액체위험화물을 가지는 금속통, 버킷, 제리캔, 강 드럼은 개별 판지상자로 포장되지
않거나 플라스틱 제리캔은 변형이 있거나 표면이 불안정한 경우 폴리에틸렌 라이너를
사용하여 적재를 하여야 한다.

컨테이너준비절차:

— 적재작업전에바닥을 쓸고 벽면에서 먼지를 닦는다.

— 바닥의 상태를 검토하며 국부손상이 있는 경우 골판지 조각으로 덮어 산업용 접착
테이프로 고정한다.

폴리에틸렌라이너를넣는절차:

— 바닥 전체에 골판지를 측벽위에 겹치게 하도록 놓고 골판지 장의 연결부를 산업용
접착 테이프로 고정한다.

— 측벽을 골판지로 덮고 골판지를 벽과 바닥에 산업용 접착 테이프로 고정된다.

— 끝벽면은 두께가 9 밀리미터 이상인 합판으로 막힌다.

— 길이가 8.4미터 (20-피트 컨테이너용), 넓이가 화물높이의 최상에 50 밀리미터를
더하기를 고려하여 컨테이너의 넓이에 해당하는 폴리에틸렌 필름을 놓은후 산업용
접착 테이프로 바닥과 벽면에 고정한다. 필름을 최소 두층으로 주름없이 평평하게
놓어야 한다.

— 문간 부위의 굴곡은 적재를 방지하지 않도록 조심스럽게 접어야 한다.

위험화물을 적재할 건테이너는 상태가 양호하고 깨끗하며 날카로운 부분이 없어야 한다.
컨테이너 번호는 안전한 컨테이너를 위한 국제협약에 따른 라벨에 적합하여야 하며
재인쇄의흔적이없어야한다.

필름은 몇 개의 부분으로 구성되는 경우 모든 연결부를 산업용 접착 테이프로
붙여야 한다. 필름과 접착 테이프는 얽히면 안된다. 이음을 따르는 겹침 넓이는
50 – 60 mm 된다.

필름은 앞 아이링에 와이어선으로 추가적으로 고정될 수 있는데 이 경우
필름의 구멍을 접착 테이프로 강화하여야 한다. 필름의 찢어짐을 일으킬 수
있는 절단은 허용되지아니한다.

적재중에 필름이 찢어지면 이 부위를 필름 조각으로 덮어야 한다.

폴리에틸렌 라이너가 넣인 컨테이너



화물적재순서:

화물은 펼쳐진 필름위에 평평한 행으로 올려놓이고 각각 화물단위 사이에 판지가
삽입된다. 첫번째 행의 표면은 안정하지 않거나 필름을 해칠 수 있는 포장의 날카로운
가장자리가 있는 경우 필름위에 합판을 놓고 구석의 접촉부에 꼭 판지를 넣어야 한다.
필름의 파열과 밀폐성 상실을 일으킬 수 있는 합판밑의 필름 긴장은 발생하면 안된다.

각각 행 사이에 두께가 9 mm이상인 합판을 놓는다. 화물은 사이즈가 다양하면 더 무거운
단위는 밑에 배치된다. 허용된 화물 위쌓기 높이를 꼭 준수하여야 한다.

화물포장의변형이 있거나 두껑이 밀폐되지 않거나 누출이 있는 경우 적재는 금지된다.

쌓인화물중에틈새가있으면안된다. 

첫번째 행의 적재시작 사진

배치시 넓이대로 20 밀리미터 이상인 틈새가 남은 경우 컨테이너 측벽쉴드를
설치함으로 이 틈새를 제거하여야 한다. 필름을 자를 수 있는 날카로운
가장자리를 격리하고 추가적으로 판지로 덮거나 마무리하여야 한다 .
측벽쉴드는 화물포장에 압력을 가하면 안된다. 자재 크기는 틈새넗이에
의존한다. 틈새가 30 밀리미터 이하이면 합판을 설치할 수 있다.

측벽 쉴드의 사례



확증사진을찍는방법:

마지막 행을 배치한후 문간에 밀봉된 공간이 발생하도록
필름을 화물쪽에 접어넣고 벽면에 산업용 접착 테이프로
고정한다. 필름은 밀봉을 보존하기 위해 충분히 고정되어야
한다.

02 03

필름이 놓인 공컨테이너 사진 적재가 완전한 각각 행의 사진. 틈새가 있어서 측벽 쉴드가 설치되어
있는 건의 사진

쉴드가 없는 문간의 사진

01

필름이 문간에 접어넣여 고정된 상태의 사진

적재높이의 차이가 생기면 막는 쉴드를 설치하며 가까이
확증 사진을 찍는다.



쉴드가 설치되어 있는 상태의 사진

문간에는 크기가 50х150 mm인 가로 목재보드 3 개 (보드 길이가 한쪽의
골부터 다른 쪽의 골까지 거리에 해당하며 골에 정확하게 들어가도록
보드끝을 자르기 필요함) 및 두께가 25 mm부터 50 mm까지, 넓이가 150 mm,
길이가 적재높이대로 정하는 세로 목재보드 4개로 구성되는 쉴드가 설치된다.
목재보드는 직경이 3-4 mm, 길이가 70 mm부터 100 mm까지인 못으로
연결되며 연결부에 못을 2개씩 박는다.

적재조건으로 인해 막는 쉴드를 설치할 수 없는 경우 두께가 9 mm이상인
합판 설치는 허용된다.

가장자리가 화물 및 필름쪽에 나오도록 못을 박는 것은 금지된다.
가장자리가 나오기 가능하면 이 부위를 추가적으로 판지로
격리하여야한다.



추가적으로컨테이너에필름을놓기필요없는적재의사례 :

01 화물단위는 개별표장에 넣게 된다. 가로 이탈이
생길 경우 이를 제거하기 위해 측벽 쉴드를 설치한다.
쌓인 화물중에 틈새가 있으면 안된다.

02 01 화물단위는 개별표장에 넣게 되고 단위화된다.
배치는 평평하다. 단위화물 사이에 틈새가 있는 경우
측벽 쉴드를 설치하여야한다.

개별포장이 없는 통, 버킷, 제리캔을 단위화하는
것은 허용되지 아니한다.

03 튼튼한 자재로 만들어지고 표면이 안정한
플라스틱 제리캔.


